
●進入路の必要道路幅員

トレーラーの通行が可能な曲がり角では、上記を目安としますが、電柱、立て看板、信号機
その他障害物により実際に通行できる部分が制限されている場合が多いので、十分な
事前調査が必要であります。

●車種別の形状と走行範囲

車　種 形　　状

トラック
（機材及び杭搬入用）

杭トレーラー
（機材及び杭搬入用）

低床トレーラー
（杭打機搬入用）

可能曲がり
角の例

a+b≧13ｍ

a+b≧15ｍ

a+b≧16ｍ
※要相談

最少幅員

4ｍ程度を
目安とする

4ｍ程度を
目安とする

4ｍ程度を
目安とする

12m
9m

16m
12m

16m

2.5m

2m3m

2.5m

1.6m
3m

3.2m

0.9m
3m

トラック 杭トレーラー 低床トレーラー

7.0m 8.0m 8.0m

6.0m 7.0m 8.0m

※積載時の高さは4.2ｍ程度となります



●使用可能資機材一覧

●一般的な重機配置

バックホー 残土処理 ０．２８ｍ３～０．７ｍ３

７５０ℓ～１５００ℓ

手動式

全自動式

ラフター式

クローラー式

３０KW～９０KW×２

発電機 動力源

掘削先端 φ４５０～１３００掘削ヘッド

クレーン 各作業の補助
２５ｔ～６５ｔ

５５ｔ～１２０ｔ

ラフター式

クローラー式

１８ｍ３～３０ｍ３

仕様

杭打機 杭施工

バッチャープラント

掘削ロッド

名称 用途 能力

掘削部材 ５ｍ～１０ｍ

セメント水等の調合

グラウトポンプ セメント水等の圧送 ２１０ℓ/min～８９６ℓ/min

オーガー駆動装置 掘削動力

２５ｔ～５０ｔ

CCH５００T～DH６５８

３５０ℓ×２～１３００ℓ

水槽

セメントサイロ バラセメントの保管 １５ｔ～３０ｔ

１００A～２０２１A

重機は、低床トレーラー、トラック等で運搬いたします。詳しくは連絡下さい。



●杭打機の高さ

※特殊なリーダーはご相談下さい。
●構造物との最小離間距離

大型３点式 小型３点式 ラフター式
（高さ21～33ｍ） （高さ8～24ｍ） （高さ12～27ｍ）


